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Kovoveé sloupky s hacky jsou uréeny k oploceni
ovocnych sadu, lesnich Skolek a obor, silnic :
a dalnic, a vSude tam, kde je poffeba zajistit =
ekonomicky vyhodné oploceni jakéhokoliv
pozemku. Vhodnym pletivem pro tyto sloupky je
napr. pletivo lesnicke ¢i ovei.
Sloupky o rozmérech 50x30x2200 (1600) mm
jsou vyrobeny z ocelového plechu tloustky
1,5 mm, s povrchovou Upravou.
Natirani nebo dalSi Gprava povrchu neni nutna.

Do pudy se instaluji bez betonovani,

pouhym zatlacenim!

Standardni radove sloupky

Tvori zaklad konstrukce oploceni. Instaluji se od sebe
ve vzdalenosti cca 2,5 - 3 m, a to ve svislé poloze.

K upevnéni pletiva na sloupky slouzi hacky, které jsou
od sebe vzdaleny 10 cm.

Oplocenkové sloupky jsou vyrobeny z oceloveho plechu
DX51D s povrchovou upravou Magnelis® (zinek 93,5%,
hlinik 3,5%, hocik 3%).

Standardni vy$ka sloupku: 2200a 1600 mm*

2200 mm 17ks dle pozadavku
1600 mm 1Tks dle pozadavku

* iné vyky sloupkl pouze na cbjeanavku s deisl dodac Indtou * Stancrani pocet hatkd. Jny potet de dohody.
** BA2na provedeni bez ctvord. Ofvory 23 plipistek. dle poacavi |

Standardni radovy sloupek




