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Montaz branky: Branku a sloupky si polozte na rovny podklad a sestavte. Do dolniho pantu brankového
sloupku zasunte pantovy &ep umistény na spodku branky. Vrchni pant zasunte do diry
na pantovém sloupku a zajistéte maticemi. Pfipevnéte pomoci dratu jesté dorazovy sloupek tak,
aby mezi brankou a dorazovym sloupkem vznikla mezera cca 30mm napf. vloZenim drevéne listy).
Cely systém pevné zafixujte. Podle roztece sloupkl vykopejte nebo vyvrtejte diry alesponn 80 cm hluboké.
Cely zafixovany brankovy systém zasunte sloupky do dér, zajistéte pomoci dfevénych lati tak, aby byla
dodrzena kolmost brany vicéi terénu. Opatrné zalijte betonem s kamenim a nechte alespon 5 dni vyzrat.
Pro zpevnéni doporuc¢ujeme na kraje brankovych sloupkl nainstalovat vzpéry ( pomoci objimek 60mm).
Po =zatvrdnuti odstrante podpérné laté. Poté nainstalujte kliku, nastavte smér otevirani branky pomoci
plechového dorazu a branku muzete pouzivat. Drobné nepfesnosti pfi betonovani nebo &astém pouzivani
branky lze doladit pomoci zavitového spoje na vrchnim a spodnim pantu branky.

Montaz brany. Branu a sloupky si polozte na rovny podklad a sestavte. Namazeme &epy na kfidlech bran
vhodnym mazacim tukem. Do spodniho otvoru ve sloupcich zasurite panty a nastavte je na stfed zavitu tak,
aby je bylo moZno pozdéji sefidit. Poté zajistime pant podlozkou a matici. Do pouzder pantl zasurte pantove
cepy umisténé na spodku obou kfidel bran. Na horni ¢ep kfidel nasadte pouzdra pantu a provlecte pfes horni
otvor ve sloupku a rovnéz je nastavte na stfed zavitu a zajistéte podlozkou a matici. Mezi obé kfidla brany
vlozime napf. dfevé&nou liStu tak,aby vznikla mezi branovymi kfidly cca 30 mm mezera. Takto sestavenou
branu pevné zafixujeme (dratem). Sloupky zafixovaného branového systému zasunte do dér, zajistéte pomoci
dfevénych lati,aby byla dodrzena kolmost brany vuci terenu. Opatrné zalijte betonem s kamenim a nechte alespon
5 dni vyzrat. Pro zpevnéni doporu¢ujeme na kraje brankovych sloupkt nainstalovat vzpéry. Po zatvrdnuti odstrante
podpérné laté. Poté nainstalujte kliku, nastavte smér otevirani branového kfidla pomoci plechového dorazu a branu
muzete pouzivat Drobné nepresnosti pfi betonovani nebo ¢astém pouzivani brany lze doladit pomoci zavitovéeho
spoje na vrchnim pantu branky.

Po obdrzeni branku ihned vybalte z obalu, nenechavejte
branku zabalenou v igelitovém obalu na desti nebo vihku, mize dojit k poSkozeni vrchni plastové vrstvy,
(muze vzniknout mikrosklenikovy efekt podobny efektu v destnych pralesech, kdy dojde k zapafeni branky
pod obalem a naslednému poskozeni poplastovani)



Montaz brankového kovani v bodech

Klika:

Nejdfive do plechové kapsy brany/branky vioZime zadlabavaci zamek. Na télo kliky
nasadime &tyfhran a imbusovym klicem dotahneme Gervik. Ctyfhran zasuneme

do horniho otvoru v zadlabavacim zamku. Na &tythran nasuneme druhou kliku.
Akuvrtackou nebo Sroubovakem zasroubujeme 4x TEX Srouby s kfizovou drazkou

na vnitfni i venkovni klice do pfedvrtanych dér plechové kapsy. Prostfedni otvory
nepouzivame, nasadime na ¢tythran druhou kliku a Imbusem dotdhneme druhy "Cervik”,
na zavér nasadime nerezové krytky.

AN

Zamek na kli¢:

Do téla zadlabavaciho zamku pfipadné vioZime cylindrickou vioZku ( neni soucasti dodavky).

PfiloZzime rozetky na télo plechové kapsy. KaZzdou z obou rozetek pfisroubujeme 2 Srouby TEX.

Na ﬁetky nasadime nerezove kryty. D
vaci zamek:

Mechanismus zadlabavaciho zamku Sroubujeme az po ukotveni kliky a zamku. 2 Sroubky TEX

s kfizovou hlavou provrtame a uchytime zadlabavaci zamek do kapsy brany/branky

Plechovy doraz:

Uréime si, zda chceme, aby se kfidlo branky/brany oteviralo k sobé nebo od sebe a podie toho
pfiloZzime ve spravné vySce plechové kapsy zamku plechovy doraz. Poté 2 Srouby TEX

( Sroub s vrtackem a s 6-hr. hlavou) AKUvrtackou provrtame a uchytime u branky do sloupku

a u brany do druhého ramu kfidla.

Panty:
Na viechny panty cca. 2cm od konce zavitu nasadime matku a podioZku. Panty nasadime
na brankoveé Cepy a zasuneme do predvrtanych otvoru sloupkd. Nasadime druhou podioZku
a matku z venkovni strany sloupku a dotdhneme.
V pfipadé potfeby Ize uchyceni na zavitu

pantu posouvat a regulovat tak umisténi kfidia
brany/branky.

Zastré (Supak, rygl)
Na ram kfidla brany pfiloZime ze strany pozemku drZak zastrée a pfivitame 2 Sroubky TEX
k ramu a nasadime tycku zastrie.



