
VAMBERK  VSETÍN   TELČ   TYMÁKOVVAMBERK  VSETÍN   TELČ   TYMÁKOV

 

Montážní návod bran a branek 

Branky FAB 
Náš tip na velmi jednoduchou a bezproblémovou montáž, kterou zvládne každý a to bez nutnosti při instalaci cokoliv 

přesně rozměřovat. ** Vyvrtejte nebo vykopejte jámy na sloupky (do hloubky 80-90cm a patřičného průměru), osové 

rozteč děr = šíře branky + pantů + stavitelného dorazu + sloupku. **  Sestavte si naležato např. na posekaném trávníků, 

kartonu, koberci,atd..celou sestavu ( nasaďte křídla do pantů, panty zašroubujte do sloupků, nasaďte plechový doraz 

branky, atd….  ** Přes celou sestavu si položte přes horní pant a cca. 10cm nad spodní pant střešní latě a provázejte vše 

například plastovými stahovacímí páskami a tím celou bránu i se sloupky pevně zafixujte.  ** Postavte si mezi vykopané 

otvory 5cm vysoké  špalíčky, které Vám vymezí mezeru mezi dlažbou a spodkem rámu brány. ** Do cca. 1/3 hloubky 

vykopaných děr nasypte beton a uhutněte. **  Chyťte latě za konce a vsaďte takto zafixovanou branku se sloupky do 

vykopaných otvorů a dobetonujte po povrch země celou zafixovanou sestavu. ** Nechte zatvrdnout 

beton. ** Stavitelnými panty potom dolaďte detailně přesnou rozteč mezi křídly a sloupky. Výhodou je, že takto se 

nemůžete splést v chybné rozteči a hloubce při betonování sloupků a zaručeně se Vám podaří branku  snadno a přesně 

nainstalovat. 

 

2- křídle brány FAB 
Náš tip na velmi jednoduchou a bezproblémovou montáž, kterou zvládne každý a to bez nutnosti při instalaci cokoliv 

přesně rozměřovat. ** Vyvrtejte nebo vykopejte jámy na sloupky (do hloubky 80-90cm a patřičného průměru), osové 

rozteč děr = šíře branky/brány + pantů + stavitelného dorazu + sloupku. **  Sestavte si naležato např. na posekaném 

trávníků, kartonu, koberci,atd..celou sestavu ( nasaďte křídla do pantů, panty zašroubujte do sloupků, nasaďte plechový 

doraz branky, atd….  ** Přes celou sestavu si položte přes horní pant a cca. 10cm nad spodní pant střešní latě a 

provázejte vše například plastovými stahovacímí páskami a tím celou bránu i se sloupky pevně zafixujte.  ** Postavte si 

mezi vykopané otvory 5cm vysoké  špalíčky, které Vám vymezí mezeru mezi dlažbou a spodkem rámu brány. ** Do cca. 

1/3 hloubky vykopaných děr nasypte beton a uhutněte. **  Chyťte latě za konce a vsaďte takto zafixovanou bránu se 

sloupky do vykopaných otvorů a dobetonujte po povrch země celou zafixovanou sestavu. ** Nechte zatvrdnout 

beton. ** Stavitelnými panty potom dolaďte detailně přesnou rozteč mezi křídly a sloupky. Výhodou je, že takto se 

nemůžete splést v chybné rozteči a hloubce při betonování sloupků a zaručeně se Vám podaří branku nebo bránu snadno 

a přesně nainstalovat. 

 

Branky Exclusive 
***  Náš tip na velmi jednoduchou a bezproblémovou montáž, kterou zvládne každý a to bez nutnosti při instalaci 

cokoliv přesně rozměřovat. Pozor platí pouze pro tuto verzi provedení č.1!!! Neplatí pro modifikované branky Exklusiv 

Plus. ** Vykopejte jámy 90cm hloubky a roztečí cca. 117cm od sebe. Průměr stanovte podle únosnosti zeminy a místních 

podmínek. ** Branka je z výroby zabalena v igelitovém obalu, který  je navržen tak, aby bylo možno snadno tuto branku 

nainstalovat bez zbytečného rozměřování. Obal je totiž navržen tak, aby v originálním obalu byla rozteč sloupků v 

obalu přesně tak jak je potřeba pro instalaci. ** Vezměte branku a odstraňte igelitový obal, který je pod rámem, obal, 

kde je rám ale ponechte na brance.  ** Postavte si mezi vykopané otvory 5cm vysoké  špalíčky, které Vám vymezí 

mezeru mezi dlažbou a spodkem rámu brány. ** Do cca. 1/3 hloubky vykopaných děr nasypte beton a 



uhutněte. **  Vezměte branku zabalenou ve vrchní části do obalu a vsaďte sloupky s křídlem v obalu do vykopaných 

otvorů a dobetonujte po povrch země celou zafixovanou sestavu. ** Nechte zatvrdnout beton. ** Odstraňte zbytek obalu 

a nainstalujte křídlo branky, kování, dorazy, atd... ** Stavitelnými panty potom dolaďte detailně přesnou rozteč mezi 

křídly a sloupky. Výhodou je, že takto se nemůžete splést v chybné rozteči a hloubce při betonování sloupků a zaručeně se 

Vám podaří branku snadno a přesně nainstalovat. 

 

Náš tip na velmi jednoduchou a bezproblémovou montáž, kterou zvládne každý a to bez nutnosti při instalaci cokoliv 

přesně rozměřovat. ** Vyvrtejte nebo vykopejte jámy na sloupky (do hloubky 80-90cm a patřičného průměru), osové 

rozteč děr = šíře branky + pantů + stavitelného dorazu + sloupku. **  Sestavte si naležato např. na posekaném trávníků, 

kartonu, koberci,atd..celou sestavu ( nasaďte křídla do pantů, panty zašroubujte do sloupků, nasaďte plechový doraz 

branky, atd….  ** Přes celou sestavu si položte přes horní pant a cca. 10cm nad spodní pant střešní latě a provázejte vše 

například plastovými stahovacímí páskami a tím celou bránu i se sloupky pevně zafixujte.  ** Postavte si mezi vykopané 

otvory 5cm vysoké  špalíčky, které Vám vymezí mezeru mezi dlažbou a spodkem rámu brány. ** Do cca. 1/3 hloubky 

vykopaných děr nasypte beton a uhutněte. **  Chyťte latě za konce a vsaďte takto zafixovanou branku se sloupky do 

vykopaných otvorů a dobetonujte po povrch země celou zafixovanou sestavu. ** Nechte zatvrdnout 

beton. ** Stavitelnými panty potom dolaďte detailně přesnou rozteč mezi křídly a sloupky. Výhodou je, že takto se 

nemůžete splést v chybné rozteči a hloubce při betonování sloupků a zaručeně se Vám podaří branku snadno a přesně 

nainstalovat. 

 

Brány Exclusive 
Náš tip na velmi jednoduchou a bezproblémovou montáž, kterou zvládne každý a to bez nutnosti při instalaci cokoliv 

přesně rozměřovat.  Platí pro verzi 1) i verzi 2) Exklusiv Plus ** Vyvrtejte nebo vykopejte jámy na sloupky (do hloubky 

80-90cm a patřičného průměru podle místní situace a únosnosti zeminy), osové rozteč děr = šířebrány + pantů + 

stavitelného dorazu + sloupku. **  Sestavte si naležato např. na posekaném trávníků, kartonu, koberci,atd..celou sestavu 

( nasaďte křídla do pantů, panty zašroubujte do sloupků, nasaďte plechový doraz branky, atd….  ** Přes celou sestavu si 

položte přes horní pant a cca. 10cm nad spodní pant střešní latě a provázejte vše například plastovými stahovacímí 

páskami a tím celou bránu i se sloupky pevně zafixujte.  ** Postavte si mezi vykopané otvory 5cm vysoké  špalíčky, které 

Vám vymezí mezeru mezi dlažbou a spodkem rámu brány. ** Do cca. 1/3 hloubky vykopaných děr nasypte beton a 

uhutněte. **  Chyťte latě za konce a vsaďte takto zafixovanou bránu se sloupky do vykopaných otvorů a dobetonujte po 

povrch země celou zafixovanou sestavu. ** Nechte zatvrdnout beton. ** Stavitelnými panty potom dolaďte detailně 

přesnou rozteč mezi křídly a sloupky. Výhodou je, že takto se nemůžete splést v chybné rozteči a hloubce při betonování 

sloupků a zaručeně se Vám podaří bránu snadno a přesně nainstalovat. 

 

 

 


