Vysvétlivky a popis k modifikacim branek/bran:
Barva - odstin branky a sloupkl. Vyberte si nejbéznéjsi poZzadovanou barvu (zelend, antracit, Sedd), jinou barvu v¢. odstinu RAL prosim uvedte do poznamky objednavky)
Site branky — rozumi se uvedend $ite kidla ( celkova venkovni §ife branky bude tedy soucet 2x sloupek, pant, plechovy doraz a uvedena $itka kiidla)
Sife brany — rozumi se uvedena $ite obou k¥idel (napf 360cm = kiidla 180 + 180cm - celkova venkovni ife brany tedy 2x sloupek + kfidla 180cm + 180cm + 3 cm doraz + panty)
Vyplet 3D - na ram branky z ¢elni strany (z ulice) nainstalujeme 3D panel. Na vybér mame 2 verze ( do poznamky uvedte vybranou verzi ( ostny presahuji/nepresahuji
1) ostny panelu pfesahuji ram branky a tvofi bodce proti pfelezeni
2) ostny panelu nepresahuji ram branky a horni strana je hladka ( vhodné pro skolky, hristé, bazény, atd...)
3) V zavislosti na vybéru musime podFidit vyrobni vysku branky vysce vypliiového panelu. Tabulka vysek je v galerii vyrobku
Skutecna vySka branky po nainstalovani se zvySuje o mezeru mezi dlazbou a spodni hranou ramu.
Optimalni vyska instalace kfidla je mezi 2-10cm nad dlazbu, tak aby horni ram branky byl stejné vysoko jako je oploceni
Vyplet 2D — stejna cena a podminky jako 3D. PoZadavek na vyplet 2D uvedte do poznamky objedndvky.
Za priplatek 590 K¢ + DPH je moZno zkratit sloupek a p¥ivafit platli na uchyceni branky/brany na betonovou plochu

Skuteéné vysky branky/brany pfi modifikaci panel 3D predsazeny ( vyska je podFizena vyrobni vysce panell, ktery na vyplet pouzivame)

Obchodni oznaceni vyzky Skutetnd vySka ramu, + Skutegna vyika rému, ) )
branky/brany Barva ostny’presa’huu cca. 3cm ostny nepesahuji Vhodné pro typ oploceni:
nad ram brany/branky)
100cm zelend/ antracit/jina Lario 102cm
125cm zelend/ antracit/jina Lario 122cm / Lario 102cm + podhr. deska
150cm zelend/ antracit/jina Lario 142cm / Lario 122cm + podhr. deska
160cm zelend/ antracit/jina
180cm zelend/ antracit/jina Lario 172cm/ Lario 142 + podhr. deska
200cm zelend/ antracit/jina Lario 192cm / Lario 172cm + podhr. deska
100cm Sedd + Zn vyplet 3D panel Zn 103cm
125cm Seda + Zn vyplet 3D panel Zn 123cm /3D panel Zn 103cm + podhr. deska
150cm Sedd + Zn vyplet 3D panel Zn 153cm /3D panel Zn 123cm + podhr. deska
160cm Seda + Zn vyplet
180cm Sedd + Zn vyplet 3D panel Zn 183cm /3D panel Zn 153cm + podhr. deska
200cm Seda + Zn vyplet 3D panel Zn 200cm /3D panel Zn 183cm + podhr. deska

Skutecné vysky branky/brany pfi modifikaci panel 2D predsazeny ( vyska je podFizena vyrobni vysce panell, ktery na vyplet pouZivame)

Skutecna vyska ramu, +
Barva ostny presahuji 2cm nad
ram brany/branky)

Skutecna vyska ramu,
ostny nepresahuji

Obchodni oznaceni vysky

Vhodné t | i
branky/brany odné pro typ oploceni




100cm zelend/ antracit/Zn/ jina 100cm 105cm 2D 102cm

125cm zelend/ antracit/Zn/ jina 120cm 125cm 2D 122cm / 2D 122 + podhrabové deska
150cm zelend/ antracit/Zn/ jina 150cm 155cm 2D 152cm / 2D 122 + podhrabova deska
160cm zelend/ antracit/Zn/ jina 160cm 165cm 2D 152cm / 2D 122 + podhrabové deska
180cm zelend/ antracit/Zn/ jina 180cm 185cm 2D 182cm / 2D 152 + podhrabova deska
200cm zelend/ antracit/Zn/ jina 200cm 205cm 2D 202cm / 2D 182 + podhrabova deska




