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  80 x 92cm

Rozmìr:
výška x šíøka køídla

barva RAL 6005 zelenábarva RAL 6005 zelenábarva RAL 6005 zelená

100 x 92cm
120 x 92cm
150 x 92cm

BrankaBranka

BASICBASIC

Po obdržení ihned

vybalte z igelitového obalu

Po obdržení ihned

vybalte z igelitového obalu
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Branka se dodává bez sloupkù a lze jí namontovat na sloupky od prùmìru sloupku 38mm až 65mm
(doporuèujeme sloupek TURBOLINEA pr. 48 mm)             .               .                      
Montáž samotné branky na sloupek je velmi jednoduchá. Na vybalenou branku nasaïte panty, které jsou její
souèástí a zmìøíte jejich rozteè.  Ve výšce stavitelných pantù provrtejte sloupek skrz dírou o prùmìru 12cm. 
Do vyvrtaných dìr ( nahoøe a dole) nastrèíte pant, zajistíte z obou stran maticí a podložkami, které jsou také
souèástí branky a do pantu nasunete branku. Branku osadíte západkou „klapaèkou“, která je souèástí pøíbalu
branky. Doporuèujeme tento pantový sloupek zavzpìrovat, jelikož bude namáhán ve smìru napínaní pletiva. 
Ve vhodné vzdálenosti od sloupku s panty zabetonujeme ( nebo pomocí zemního vrutu ukotvíme) dorazový
sloupek - nejlépe Turbolinea pr. 48mm. ·Do nìho zavíráme západku - „klapaèku“ branky. Doporuèujeme také
tento dorazový sloupek zavzpìrovat, jelikož bude namáhán ve smìru vyšponovaného pletiva.

Montážtní návod:

P o  o b d r ž e n í  b r a n k u  i h n e d  v y b a l t e  z  o b a l u ,  n e n e c h á v e j t e
branku zabalenou v igelitovém obalu na dešti nebo vlhku, mùže dojít k poškození vrchní plastové vrstvy,
(mùže vzniknout mikroskleníkový efekt podobný efektu v deštných pralesech, kdy dojde k zapaøení branky
pod obalem a následnému poškození poplastování) 
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